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Spotka z 0.0.

Szanowni Panstwo!

Dziekujemy za zainteresowanie nasza oferta i zapraszamy do zapoznania sie z parametrami
technicznymi oferowanych przez nas samochodéw. Jestesmy przekonani, ze bedzie
to poczatek korzystnej wspotpracy. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym folderze maja
charakter orientacyjny i moga ulec zmianie. Przed podjeciem decyzji o zakupie prosimy
0 kontakt z naszym Biurem Obstugi Klienta:

za pomocg poczty elektronicznej:
biuro@bocar.com.pl

telefonicznie:

tel. +48 (34) 327 64 44
tel./fax +48 (34) 327 64 45
tel. +48 (34) 327 64 46




VOLVO FL 4X2
GBA 2,7/16
ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Volvo typ FL 4X2

Typ: $redni

Zabudowa: metalowo-kompozytowa

Moc: 210 kW (285 KM)

Naped: 4 x 2 resory, blokada mechanizmu
réznicowego

DMC: 16 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
1+1+4
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Zabudowa ratowniczo-gasnicza: Wymiary pojazdu:

— konstrukcja i poszycie — stal nierdzewna, — diugosc: 7926 mm
aluminium, materiaty kompozytowe — szerokosS¢: 2507 mm
— uktad schowkow: 7 (343+1) — wysoko$¢: 3300/3010 mm
— Zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock
— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED




Zbiorniki srodkow gasniczych:

- zhiorni k wody o pojemnosci 27001
(kompozytowy)
— zbiornik srodka o pojemnosci 270
(kompozytowy)
— automatyczny zawdr napetniania hydrantowego

Uktad wodno-pianowy:

— autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 - 4/40

— wydajnos¢ 2800 I/min przy cisnieniu 8 bar

—wydajno$¢ 400 I/min przy cisnieniu 40 bar

— dozownik $rodka pianotwdrczego (3% i 69

~ szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne
o dt. 60 m z pradownicg wysokocisnieniows -
przedmuch linii sprezanym pawiptrzem

~ dziatko wodno-pianowe typ DWP 8/1

— ukdad utrzymywania statego cisnienia th;u.enia
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Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatéw dzwiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowe] radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— fala swietlna
— kamera cofania

Wyposazenie opcjonalne m.in.:

— wyciggarka elektryczna 8 ton w obudowie
kompozytowe

— system piany sprezonej SPS 2400

— sprzet poZarniczy i ratowniczy

— modut proszkowy — agreqgat Total 250 kg proszku

— zraszacze przednie i boczne

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP




VOLVO FL 4X4
GBA 3/16

ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Volvo typ FL 4X4

Typ: sredni

Zabudowa: metalowo-kompozytowa

Moc: 210 kW (285 KM)

Naped: 4 x 4 resory, blokada mechanizméw
réznicowych

DMC: 16 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
1-4+14-4

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukcja i poszycie — stal nierdzewna,
aluminium, materiaty kompozytowe

— uktad schowkéw: 7 (3+3+1)

— 7aluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

~ dtugosc: 8160 mm
— szerokosc: 2510 mm
- wysokosc: 3350 mm




Zbiorniki $rodkow gasniczych: Uktad wodno-pianowy:

— zbiornik wody o pojemnosci 30001 (kompozytowy) — autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 - 4/40
— zbiornik srodka o pojemnosci 3001 (kompozytowy) — wydajnos¢ 2900 I/min przy cisnieniu 8 bar

- automatyczny zawor napetniania hydrantowego — wydajnos¢ 400 I/min przy cisnieniu 40 bar

— dozownik srodka pianotwdrczego (3% i 6%)

— szybkie natarcie, zwijanie elektrycznei reczne
o dt. 60 m z pradownicg wysokocisnieniows -
przedmuch linii sprezonym powietrzem

— dziatko wodno-pianowe typ DWP 8/16

— uklad utrzymywania statego cisnienia tloczenia

— zraszacze przednie | boczne

VOLVO FL 4X4 GBA 3/16 ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatdw d2wiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet {gcznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

— fala $wietlna

— kamera cofania

— wyciagarka elektryczna 8 ton w obudowie
kompozytowe]

Wyposazenie opcjonalne m.in.:
— system piany spreionej SPS 2400

— sprzet pozarniczy i ratowniczy

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP



VOLVO FL 4X4
GBA 3/16
ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Volvo typ FL 4X4

Typ: sredni

Zabudowa: metalowo-kompozytowa

Moc: 210 kW (285 KM)

Naped: 4 x 4 resory, blokada mechanizmow
roznicowych

DMC: 16 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
T+1+4

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukcja i poszycie — stal nierdzewna,
aluminium, materiaty kompozytowe

— ukfad schowkéw: 7 (3+3+1)

— zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

— dtugosc: 8160 mm
- szerokos¢: 2510 mm
- wysokos¢: 3350 mm




Zbiorniki srodkéw gasniczych: Ukfad wodno-pianowy:

— zbiornik wody o pojemnosci 3000 | (kompozytowy) — autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 - 4/40
— zhiornik srodka o pojemnosci 300 | (kempozytowy) — wydajnosc 2900 I/min przy cisnieniu 8 bar

~ automatyczny zawdr napefniania hydrantowego — wydajnos¢ 400 I/min przy ciénieniu 40 bar

— dozownik srodka pianotwdrczego (3% i 6%)

— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne
o dt. 60 m z pradownicg wysokocisnieniows -
przedmuch linii sprezonym powletrzem

— dziatko wodno-pianowe typ DWP 8/16

— uktad utrzymywania statego cisnienia tloczenia

— zraszacze przednie i boczne

o

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatdw diwiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosc radiowej radiostacja przewoina

— niezaleine ogrzewanie kabiny i przedzialu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

— fala $wietina

— kamera cofania

— wyciggarka elektryczna & ton w obudowie
kompozytowej

VOLVO FL 4X4 GBA 3/16 ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Wyposazenie opcjonalne m.in.:
~ system piany sprezonej SP5 2400

— sprzet pozarniczy i ratowniczy

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP
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VOLVO FL 4X4
GBA 2,5/16 - POJEDYNCZE KOLA

ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Volvo typ FL 4X4

Typ: sredni

Zabudowa: metalowo-kompozytowa

Moc: 210 kW (285 KM)

Naped: 4 x 4 resory, blokada mechanizméw
toznicowych, kota pojedyncze na tylnej osi

DMC: 16 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
14+1+4

Kota pojedyncze na tylnej osi

_osp
ZURAW

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukcja i poszycie —stal nierdzewna,
aluminium, materiaty kompozytowe

— uktad schowkéw: 7 (3+3+1)

— zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARIock

— oéwietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

— dtugosc: 8000 mm
- szerokos¢: 2505 mm
~ wysokos¢: 3400 mm



VOLVO FL 4X4 GBA 2,5/16 ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Zbiorniki $rodkéw gasniczych: Uktad wodno-pianowy: Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne m.in.:
— zbiornik wody o pajemnosc 2500 (kompozytowy) — autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 - 4/40 — generator sygnatow diwiekowych BOS 200 — system piany spreionej SPS 2400
— zhiornik $rodka o pojemnosci 250 | (kompozytowy) - wydajnoé¢ 2900 I/min przy cisnieniu 8 bar — maszt oswietleniowy z najasnicami LED — sprzet poZarniczy i ratowniczy
— automatyczny zawdr napefniania hydrantowego — wydajno$< 400 I/min przy cisnieniu 40 bar — sprzet{acznosci radiowej radiostacja przewoina
— dozownik srodka pianotwdrczego (3% i 6%) — niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne autopompy Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
o dt. 60 m z pradownicg wysokocisnieniows - — klimatyzacja kabiny CNBOP
przedmuch linii sprezonym powietrzem — fala swietlna
— dziatko wodno-pianowe typ DWP 8/16 — kamera cofania
— ukfad utrzymywania statego ciénienia tloczenia — wyciagarka elektryczna 8 ton w obudowie

— zraszacze przednie i boczne kompozytowe]



Podwozie: Zabudowa ratowniczo-gasnicza: Wymiary pojazdu:

MERCEDES BENZ ATEGO 4X4 o .
Mercedes - Benz Atego — konstrukgja i poszycie - materialy kompozytowe ~ diugos¢: 8100 mm

GBA 4 3,16 Typ: Sredni — uktad schowkéw: 7 (3+3+1) — szerokodé: 2540 mm
d Zabudowa: kompozytowa — zaluzje aluminiowe z zamknigciem rurowym — wysokos$¢: do 3300 mm
Moc; 220kW (299 KM) BARlock
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA Naped: uterenowiony 4 x 4, resory blokada —oswietlenie zew/wew wykonane w technologii LED
mechanizmdw réznicowych
DMC: 16 ton
Kabina: zespolona 6-osobowa w ukltadzie miejsc
14144
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HEHCEDES BENZ ATEGO 4X4 GBA 4,3/16 ZABUDOWA KGHFI}Z\'T OWA

Zbiorniki srodkéw gasniczych: Uktad wodno-pianowy: Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne m.in.:

— zbiornik wody o pojemnosci 4300 (kompozytowy) — autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 - 4/40 — generator sygnatdow dZwiekowych BOS 200 — system piany sprezonej SP52 400
— zhiomnik srodka o pojemnosd 430 | (kompozytowy) —wydajnosc 3500 I/min przy cisnieniu 8 bar — maszt oswietleniowy z najasnicami LED — sprzet pozarniczy i ratowniczy
— automatyczny zawor napefniania hydrantowego — wydajnosc 400 |/min przy cisnieniu 40 bar — sprzet tacznosd radiowej radiostacja przewoina
— dozownik srodka pianotwaorczego (3% i 6%) ~ niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne autopompy Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
o dt. 60 m z pradownicg wysokocisnieniowa - — klimatyzacja kabiny CNBOP
przedmuch linii sprezonym powietrzem — fala Swietlna
— dziatko wodno-pianowe typ DWP 8/16 ~ kamera cofania
— zraszacze przednie i boczne — wyciggarka elektryczna 8 ton w obudowie
~ uktad utrzymywania statego cisnienia tioczenia kompozytowej




VOLVO FMX 4X4
GCBA 5/32 4/32
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA
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Podwozie:

Volvo FMX 4X4

Typ: ciezki

Zabudowa: kompozytowa

Moc: 323 kW (439 KM)

Naped: uterenowiony 4 x4

DMC: 21 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
T+14+4

Zautomatyzowana lub automatyczna skrzynia biegow

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukcja i poszycie — materialy kompozytowe

~ uktad schowkéw: 7 (3+3+1)

— Zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

— dtugosc: 8160 mm
- szerokos¢: 2510 mm
- wysokos¢: 3350 mm




Zbiorniki srodkow gasniczych:

— zbiornik wody o pojemnosc 5000 /40001
{(kompozytowy)

— zhiornik $rodka o pojemnosci 5001/4001
(kompozytowy)

— automatyczny zawdr napetniania hydrantowego

Ukfad wodno-pianowy:

— autopompa dwuzakresowa typ A 32/8 - 4/40

— wydajnosc 35001/min przy dsnieniu 8 bar

— wydajnosc 400 I/min przy cisnieniu 40 bar

— automatyczny dozownik srodka

pianotwdrczeqo (3%

— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne
o di. 60 m z pradownicg wysokocisnieniows -
przedmuch linii sprezonym powietrzem

~ dziatko wodno-pianowe typ DWP 16/32

— 2raszacze przednie i boczne

— ukfad utrzymywania statego cisnienia thoczenia

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatéw dZwiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

— fala swietina

— kamera cofania

WyposaZenie opcjonalne m.in.:

— wyciggarka elektryczna 8 ton w zabudowie
kompozytowej

— system piany sprezonej SPS 2400

— sprzet poZarniczy i ratowniczy

Samochéd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP




VOLVO FMX 6X6
GCBA 8,6/32
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Volvo FMX 6X6

Typ: cigzki

Zabudowa: kompozytowa

Moc: 338 kW (460 KM)

Naped: uterenowiony 6 x6

DMC: 26 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukfadzie miejsc
1+1+4

Automatyczna skrzynia biegdw — sprzegto

hydrokinetyczne

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukcja i poszycie — materiaty kompozytowe

— uktad schowkéw: 5 (2+2+1)

— Zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED
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Wymiary pojazdu:

— dtugos¢: 9800 mm
— szerokos$¢: 2550 mm
— wysokos¢: 3360mm
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Lbiorniki srodkéw gasniczych:

— zbiornik wody o pojemnosci 8600 | (kempozytowy)
— zbiomnik srodka o pojemnosci 900 | (kompozytowy)
— automatyczny zawor napefniania hydrantowego

Ukiad wodno-pianowy:

— autopompa dwuzakresowa typ A 32/8 - 4/40

— wydajnosc 3700 |/min przy cisnieniu 8 bar

— wydajnos¢ 400 |/min przy cisnieniu 40 bar

— automatyczny dozownik srodka pianotworczego
(3% 16%)

— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne
o di. 60 m z pradownica wysokacisnieniows

— dziatko wodno-pianowe typ DWP 16/32

— zraszacze przednie i boczne

— uktad utrzymywania statego cisnienia tloczenia

VOLVO FMX 6X6 GCBA 8,6/32 ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatdw dZwiekowych BOS 200

— sprzet tacznosd radiowej radiostacja przewoina

— niezaleine ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

~ fala swietlna

~ kamera cofania

Wyposazenie opcjonalne m.in.:

- wyciggarka elektryczna 8 ton w zabudowie
kompozytowej

— system piany sprezonej SPS 2400

- sprzet pozamiczy | ratowniczy

Samochod posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP
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Podwozie: Zabudowa ratowniczo-gasnicza: Wymiary pojazdu:
VOLVO FM 6X6

Volvo FM 6X6 — konstrukcja i poszycie - materiaty kompozytowe — dtugosc: 9100 mm
GCBA 9/32 Typ: cigzki ~ uktad schowkéw: 7 (3-+3+1) — szeroko$¢: 2555 mm

Zabudowa: kempozytowa — #aluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym ~ wysokos¢: 3330 mm
Moc: 308 kW (418 KM) BARlock
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA Naped: uterenowiony 6 x6 — oswietlenie zew/wew wykonane w technologii LED
DMC: 26 ton
Kabina: 3-osobowa w ukladzie miejsc 142
Zautomatyzowane / automatyczna skrzynia biegdw




Zbiorniki Srodkow gasniczych:

— zhiornik wody o pojemnosc 9200 |
(kompozytowy)

— zbiornik $rodka o pojemnosci 1000
{(kompozytowy)

— automatyczny zawor napetniania hydrantowego

Ukiad wodno-pianowy:

— autopompa dwuzakresowa typ A 32/8 - 4/40

— wydajnos¢ 3700 I/min przy cisnieniu 8 bar

- wydajno$¢ 400 I/min przy cisnieniu 40 bar

— automatyczny dozownik srodka pianotwirczego
(3% 6%)

— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne
o di. 60 m z pradownicg wysokocisnieniowg -
przedmuch linii spreZonym powietrzem

— dziatko wodno-pianowe typ DWP 32

— uklad utrzymywania statego disnienia thoczenia

* VOLVO FM 6X6 GCBA 932 ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatow dZwiekowych BOS 200

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewozna

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

~ fala Swietina

— kamera cofania

WyposaZenie opcjonalne m.in.:

— wyciagarka elektryczna 8 ton w obudowie
kompozytowej

— system piany sprezonej SPS 2400

— sprzet poZarniczy i ratowniczy

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP
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Podwozie: Zabudowa ratownicza: Wymiary pojazdu:

MITSUBISHI - FUSO
Mitsubishi - Fuso — konstrukcja i poszydie - stal nierdzewna, — diugosc: 6800 mm
Typ: lekki aluminium, materiaty kompozytowe — szerokosc: 2200 mm

GLBA ‘”ﬁ, 8 Zabudowa: metalowo-kompozytowa — uktad schowkéw: 5 (2+2+1) — wysokos¢: 2650 mm

Moc; 129kW {175 KM) — zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA Naped: 4 x 4 z blokadg mechanizmu réznicowego BARlock
osi napedowej - ofwietlenie zew/wew wykonane w technologii
DMC: 7 ton LED
Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
14144
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MITSUBISHI - FUSO GLBA 1/0,8 ZABUDOWA METALOWO-KOMPOZYTOWA

Zbiorniki srodkow gasniczych: Uktad wodno-pianowy: Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne m.in.:
— zbiornik wody o pojemnosci 10001 (kompozytowy) — autopompa jednozakresowa typ A 8/8 — generator sygnatow dZwiekowych BOS 200
— zhiornik srodka o pojemnosc 1001 (kompozytowy) — wydajnos¢ 1300 I/min przy cisnieniu 8 bar — maszt oswietleniowy z najasnicami LED
— reczny dozownik Srodka pianotwdrczego (3% i6%) — sprzet facznosci radiowej radiostacja przewoina
— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne — niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
o dt. 30 m z pradownica niskociénieniowa autopompy Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
— ukfad utrzymywania statego cisnienia thoczenia ~ klimatyzacja kabiny CNBOP
— wyciagarka elektryczna 4 tony — fala swietina

— wyciagarka elektryczna 4 tony

— agregat pradotwarczy
— sprzet pozarniczy i ratowniczy




IVECO DAILY 70C18
GLBA 1/0,8
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Iveco Daily 70C18

Typ: lekki

Zabudowa: kompozytowa

Moc: 132 kW (180 KM)

Naped: miejski 4 x 2 z blokada mechanizmu
rdznicoweqo osi napedowe;

DMC: 7 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
14144

Zabudowa ratownicza:

— konstrukgja i poszycie - materialy kompozytowe

~ uktad schowkow: 7 (3+3+1)

— zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

~ diugosc: 6910 mm
— szerokosc: 2320 mm
— wysokos¢: 2800 mm




Zbiorniki srodkow gasniczych:

— zhiornik wody o pajemnosci 10001 (kompozytowy)
— hiornik srodka o pojemnosci 1001 (kompozytowy)

Ukfad wodno-pianowy:

— autopompa jednozakresowa typ A 8/8
—wydajnos¢ 1300 I/min przy cisnieniu 8 bar
— reczny dozownik srodka pianotworczego (3% i 6%)
— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne

o dt. 30 m z pradownica niskocisnieniowa
— ukfad utrzymywania statego cisnienia thoczenia

IVECO DAILY 70C18 GLBA 1/0,8 ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatéw dZwiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

~ fala Swietina

— wyciagarka elektryczna 4 tony

WyposaZenie opcjonalne m.in.:
— agregat pradotwarczy

— sprzet pozarniczy i ratowniczy

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP
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MAN TGM 4X4
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

Podwozie:

Man TGM 4X4

Typ: ciezki

Zabudowa: kompozytowa

Moc: 235kW (320 KM)

Naped: uterenowiony 4 x 4

DMC: 18 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w ukladzie miejsc
14144

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukeja i poszycie - materiaty kompozytowe

— uktad schowkéw: 7 (3-+3+1)

~ faluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii LED

Wymiary pojazdu:

— diugosc: 8120 mm
— szerokosc: 2530 mm
— wysokosc: 3350 mm




TEMI1B.2a0

Zbiorniki srodkéw gasniczych: Uktad wodno-pianowy: Wyposazenie standardowe: Wyposazenie opcjonalne m.in.:
— zbiornik wody o pojemnosci 50001 (kompozytowy) — autopompa dwuzakresowa typ A 32/8 — generator sygnalow dZwiekowych BOS 200 — wyciggarka elektryczna 8 ton w obudowie
— zhiornik $rodka o pojemnosci 500 (kempozytowy) — wydajnos¢ 3700 I/min przy cisnieniu 8 bar — maszt oswietleniowy z najasnicami LED kompozytowej
— automatyczny zawdr napetniania hydrantowego — wydajnos¢ 430 |/min przy cisnieniu 40 bar — sprzet lacznosci radiowe] radiostacja przewoina — system piany sprezonej SPS 2400
— dozownik srodka pianotwdrczego (3% i 6%6) — niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu — sprzet pozarniczy i ratowniczy
— szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i reczne autopompy
o dl. 60 m z pradownic wysokocisnieniowa - — klimatyzacja kabiny . : i .
przedmuch linii sprezonym powietrzem — fala swietlna Z;rgg;hud posiada Swiadectwo Dopuszczenia
— dziatko wodno-pianowe typ DWP 32 — kamera cofania

— zraszacze przednie i boczne
— uktad utrzymywania statego ciénienia thoczenia



VOLVO FM 6X2
RATOWNICTWA CHEMICZNEGO SCRCHEM
ZABUDOWA KOMPOZYTOWA

i
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Podwozie:

Volvo FM

Typ: specjalistyczny

Zabudowa: kompozytowa

Moc: 278 kW (378 KM)

Naped: miejski 6 x 2 resory, blokada mechanizmow
réZnicowych

DMC: 26 ton

Kabina: w ukfadzie miejsc 1+1

Zabudowa ratownicza:

— konstrukdja — materiaty kompozytowe

— ukfad schowkéw: 5 (2+2+1)

— faluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

— dtugosd: 9335 mm
— szerokosé: 2580 mm
— wysokos¢: do 3550 mm




Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatdw BOS 200

— agregat pradotwdnczy 20 KVA napedzany 2 silnika pojazdu

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— winda hydrauliczna DUTEL DL 2000 kg

— zespot regalow, palet, pdtek wyposazeniowych

- pneumatyczno-elektryczny maszt odwietleniowy
2 glowicq 2 x 1000 W

— sprzet tacznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny

— kamera cofania

— podwieszany namiot z elektrycznym ogrzewaniem

Przednie przedziaty sprzetowe do przewoZenia
wyposazZenia ratownictwa chemicznego :

— potki z ubraniami chemicznymi

— regaty z wyposaZeniem i ochrony indywidualnej

~ regaty ze sprzetem pomiarowym

— przedzial ze sprzetem zabezpieczenia energety-
czneqo terenu akgji

VOLVO FM 6X2 — RATOWNIC

Tylny przedziat sprzetowy z systemem wézkow
zadaniowych :

- wizek dekontaminacyjny

— wazek pomp (chemicznych)

- wazek socjalny (namiot z ogrzewaniem)

— wizek ze zbiornikiem na clecze agresywne

— wozek zabezpieczenia drog oddechowych

il £y

OMPOZYTOW

Wyposaienie opcjonalne m.in.:

— wyciagarka elektryczna 8 ton w obudowie
kompozytowej

— sprzet pozarniczy ratownictwa chemiczno-
ekologicznego

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP



MERCEDES BENZ ATEGO 4X4
WEZOWY SW 3000
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Podwozie:

Mercedes - Benz Atego

Typ: specjalistyczny

Zabudowa: metalowo - kompozytowa

Moc: 200 kW (272 KM)

Naped: uterenowiony 4 x 4, resory blokada
mechanizméw réZnicowych

DMC: 14 ton

Kabina: w ukladzie miejsc 141

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

—konstrukgai poszycie — stal nierdzewna, aluminium,
materiaty kompozytowe

— uktad schowkéw: 3 (1+1+1)

— zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

- ofwietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

Wymiary pojazdu:

— diugosc: 7550 mm
— szerokosc: 2590 mm
— wysokos¢: do 3150 mm




Przedziat wezowy:

— zlokalizowany w tylnej czesci zabudowy
z potkowym systemem rozkladania i przewozenia
weiy tlocznych
@110 - 3000m,
075 - 600m
— winda hydrauliczna 1500 kg — DAUTEL

Wyposazenie standardowe:

— generator sygnatow dzwiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
WeZoweqo

— klimatyzacja kabiny

— fala swietlna

— kamera cofania

MR :

MERCEDES BENZ AT

Wyposazenie opcjonalne m.in.:

— wycigqarka elektryczna 8 ton w obudowie
kompozytowej

— agregat pradotwdrczy

— sprzet ratowniczy

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP




MERCEDES BENZ ATEGO 4X4
RATOWNICTWA WYSOKOSCIOWEGO

Podwozie:

Mercedes - Benz Atego

Typ: specjalistyczny

Zabudowa: metalowo - kompozytowa

Moc: 200 kW (272 KM)

Naped: uterenowiony 4 x 4, resory blokada
mechanizmdw roznicowych

DMC: 14 ton

Kabina: pojedyncza w ukiadzie miejsc 1+1,
zabudowa 4

Zabudowa ratowniczo-gaénicza:

— konstrukga i poszycie — stal nierdzewna, aluminium,
materialy kompozytowe

— uktad schowkéw: 3 (1+1+1)

— zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

— przedziatzatogowy w ukladzie miejsc4 (1+1+1+1)

Wymiary pojazdu:

— dtugos¢: 8100 mm
— szerokosc: 2530 mm
— wysokosc: do 3595 mm




Wyposazenie standardowe:

— przedziat sprzetowy wyposazony w winde
hydrauliczng DAUTEL 1500 kg

— generator sygnatdw dwiekowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny i przedziatu
autopompy

— klimatyzacja kabiny

— fala swietlna

— kamera cofania

Wyposazenie opcjonalne m.in.:

— wyciagarka elektryczna 8 ton w obudowie
kompozytowej

— sprzet pozamiczy i ratowniczy

— wyposazenie socjalno-bytowe

Samochéd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP
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MERCEDES BENZ ATE

G0 4X4 — RATOWNICTWA WYSOKOSCIOWEGO



MERCEDES BENZ ATEGO 4X4
RATOWNICTWA WODNEGO

Podwozie:

Mercedes - Benz Atego

Typ: specjalistyczny

Zabudowa: stal nierdzewna, aluminium i materiaty

kompozytowe

Moc: 200 kW (272 KM)

Naped: uterenowiony 4 x 4, resory blokada
mechanizmadw réznicowych

DMC: 14 ton

Kabina: w ukfadzie miejsc 141, zabudowa 4

Zabudowa ratowniczo-gasnicza:

— konstrukeai poszycie — stal nierdzewna, aluminium,
materialy kompozytowe

— ukfad schowkéw: 3 (1+1+1)

— 7aluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— pswietlenie zew/wew wykonane w technologii
LED

— przedziat zatogowy w ukdadzie miejsc 4 (1414141)

Wymiary pojazdu:

— dtugosc: 7600 mm
- szerokosc: 2570 mm
— wysokos¢: 3475/3560 mm




Wyposazenie standardowe:

— przedziat sprzetowy wypasazony w winde
hydrauliczng DAUTEL 1500 kg

— generator sygnatow diwigkowych BOS 200

— maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewozna

— niezaleine ogrzewanie kabiny i przedziatu
zalogowego

- klimatyzacja kabiny

— fala Swietina

- kamera cofania

Wyposazenie opcjonalne m.in.:

— wyciagarka elektryczna 8 ton w zabudowie
kompozytowej

— agregat pradotworczy

— sprzet pozamiczy

Samochéd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP




VOLVO FMX 4X4
RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Podwozie:

Volvo FMX

Typ: specjalistyczny

Zabudowa: stal nierdzewna, aluminium i materiaty

kompozytowe

Moc: 338 kW (460 KM)

Naped: uterenowiony 4 x 4, resory blokada
mechanizmow réznicowych

DMC: 18 ton

Kabina: w ukladzie miejsc 142

Zabudowa ratownictwa technicznego:

— konstrukda i poszycie — stal nierdzewna, aluminium,
materialy kompozytowe

— uktad schowkdw: 6 (3+3)

— zaluzje aluminiowe z zamknieciem rurowym
BARlock

— oswietlenie zew/wew wykonane w technologii LED

— zuraw Hyva Crane HB170E4
Maksymalny wysieg—11,9m
Udzwig przy maksymalnym wysiegu 1045 kg
Obrdt woket osi pionowej min. 400

Wymiary pojazdu:

— dtugosc: 8880 mm
— szerokosé: 2540 mm
— wysoko$¢: max do 3500 mm




Wyposazenie standardowe:

~ maszt oswietleniowy z najasnicami LED

— sprzet facznosci radiowej radiostacja przewoina

— niezalezne ogrzewanie kabiny

— wytiggarka elektryczna & ton w obudowie
kompozytowej

— agregat pradotwdrczy o mocy 40 kW (20 kW —1faza)
zasilany z przystawki odbioru mocy
z mozliwoscig pracy jednoczesnie z HDS

— kamera cofania

Wyposazenie opcjonalne m.in.:

— sprzet pozarniczy i ratowniczy
— zbiornik wady 7001
- agregat wysokocisnieniowy typ AW 100/40

Samochdd posiada Swiadectwo Dopuszczenia
CNBOP
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PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE ,BOCAR™ SP. Z 0.0.

zostato zatozone w 1992 r., jest wtasnoscia prywatna. Poczatkowo firma wykonywata nadwozia ratowniczo
- gasnicze na uzywanych podwoziach samochodowych. Obecnie zajmuje sie gtdwnie produkcjg nowych
samochoddw pozarniczych na roznych typach podwozi renomowanych marek, dostarczajac ok. 100 pojazdow

speqjalistycznych rocznie.

Zdobyte doswiadczenie pozwala na przyjecie do realizacji najbardziej nietypowych nadwozi wedtug indywidualnych
zamowien. Produkowane przez firme pojazdy pozarnicze charakteryzuja sie nowoczesnoscia, estetyka
i funkcjonalnoscia. Stosujemy najnowsze technologie w zakresie spawania, klejenia i obrébki laserowej,
a takze lekkie i trwate materiaty jak aluminium, tworzywo oraz stal nierdzewng.

KONTAKT

PS. “BOCAR” Sp. 7 0.0.

Korwinow, ul. Okdlna 15
472-263 Wrzosowa
POLSKA

Telefon: (34) 327 64 44
Samochody pozarnicze wew: 24 i 25
Produkgja i serwis wew: 30
Zaopatrzenie i logistyka wew: 23
Ksiegowosc i kadry wew: 28

Fax: (34) 327 64 45

e-mail: biuro@bocar.com.pl

www.bocar.com.pl
www.facebook.com/psBOCAR
www.youtube.com/user/itbocar

DOJAZD

GPS: 50° 44'4.7538" N : 19°10°35.9472" E

PS,BOCAR"SP. 2 0.0. KRS:0000166850, SAD REJONOWY W CZESTOCHOWIE, NIP: 573-000-86-37, REGON: 150024122, KAPITAL ZAKEADOWY: 70000 PLN

P.S.

SAMOCHODY DLA

STRAZY POZARNE)J
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email: biuro@bocar.com.pl
www.bocar.com.pl
www, facebook.com/psBOCAR

PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE KORWINOW, UL, OKOLNA 15 TEL.: +48 (34) 327 64 44
,BOCAR” SP.Z 0.0. 42-263 WRZOSOWA, POLSKA FAX: +48 (34) 327 64 45

KATALOG JEST MATERIALEM INFORMACYINO-REKLAMOWYM, NIE STANOWI!I OFERTY W ROZUMIENIU ART.66 KC, MA WYLACZNIE CHARAKTER POGLADOWY



